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Dispersionsfarbe "Zero Zero" 
 

TECHNISCHES DATENBLATT 
 

 

Produktbeschreibung 
ZeroZero  ist ein Anstrichstoff mit matter Oberflächenwirkung. Er ist frei von pflanzlichen Lösemitteln, 
tierischem Eiweiß und Erdölderivaten.  Er ist für die Verarbeitung  in der weißen Originalfarbe und in 
zarten Farbtönen gedacht. Für kräftigere Farben sollte die Dispersionsfarbe Primavera gewählt werden 
und für noch intensivere Farbtöne 
die abwaschbare Temperafarbe San Giovanni.  
 

Anwendungsbereich 
Innen; nicht geeignet für Räume mit stehender Nässe. 
 

Verbrauch - Ergiebigkeit 
1 Liter reicht für 8 – 12 m² pro Schicht, je nach Saugverhalten des Untergrundes. 
 

Werkzeug und Reinigung 
Rolle, Flächenstreicher, Spritzvorrichtung; nach Gebrauch unter fließendem Wasser reinigen. 
 

Zusammensetzung 
Amorphe und kristalline Calciumcarbonate, Methyl-cellulose, Titanweiß, Talk, Stärke, Pflanzenextrakte, 
Naturlatex, Gummi arabicum, Xantan, Wasserglas, Silikate, Kaliumsorbat, gekochtes Leinöl, Glyzerin, 
sulfoniertes Rizinusöl. 
 

Materialeigenschaften 
Konsistenz: pastös 
pH-Wert: ca. 10 
Spezifisches Gewicht: 1,550 kg/dm³ bei ca. 20° C. 
Farbe: weiß - kann mit natürlichen Erden, Oxiden oder mit unseren „Sprudelnden Erden“ abgetönt 
werden. 
 

Für direkten Auftrag geeignete Untergründe 
Frische Putze und saugfähige Altanstriche. 
 

Für direkten Auftrag nicht geeignet  
Abwaschbare Altanstriche und generell alle nicht saugenden Untergründe. 
 

Vorbereitung 
• Feuchte Wände und Wände mit Salzausblühungen vor dem Streichen sanieren.  
• Von Schimmel oder Algen befallene Stellen gründlich reinigen. 
• Auf nicht saugende Untergründe wird als Haftvermittler die Grundierung Dura oder der Streichputz 

Scialbo  a  pennello aufgebracht.  
• Auf Gipskarton wird der Gips Stucco naturale gespachtelt, bevor mit der Grundierung Dura (rauh) 

oder dem Streichputz Scialbo a pennello (körnig) überstrichen wird. 



 2 

 

Verdünnung 
• Schicht: mit 15 – 20 % Wasser 
• Schicht: mit 20 – 30 % Wasser  
• Schicht: mit 25 – 35 % Wasser 
 

 

Verarbeitung 
Vor Gebrauch gründlich durchmischen.  
Auf homogenem Untergrund sind zwei Anstriche ausreichend. 
 

Verarbeitungstemperatur 
Die Arbeitstemperatur liegt bei 7° - 30° C. Das gilt auch noch für min. 24 Stunden nach dem Streichen. 
 

Trocknungszeit 
4 bis 8 Stunden nach jedem Auftrag, je nach Klima und Untergrund. Auf jeden Fall muß der Anstrich vor 
dem nächsten Auftrag durchgetrocknet sein. 
 

Eventuell auftretende Probleme und ihre Lösung 
 

1. Die gesamte Malschicht löst sich ab 
Mögliche Ursachen: 
• Haftmindernde Rückstände waren nicht entfernt worden. 
• Die alte Malschicht ist eine schlecht haftende  
Temperafarbe. 
• Tempera war auf eine Ölfarbe gestrichen worden. 
Lösung für alle drei Fälle: 
Die Wand gründlich annässen und möglichst alles bis zum Untergrund abtragen; Staub entfernen. Mit 
dem Streichputz Scialbo oder der Grundierung Dura danach zweimal mit der Dispersionsfarbe ZeroZero 
streichen. Jede Schicht vor dem Auftrag der nächsten trocknen lassen.  
 

2. Der Anstrich deckt nicht 
Mögliche Ursachen: 
• Die Farbe ist zu stark verdünnt worden. 
• Der Untergrund ist zu glatt (Gips, Gipskarton). 
Lösung in beiden Fällen: 
Überstreichen, dabei die Farbe vorschriftsmäßig verdünnen. 
 

Beratungsservice 
Unsere Vertriebspartner bieten Beratung an. 
www.springcolor.de oder www.natürlichfuchs.de 

 

Herstellung und Abfüllung 
Spring Color in Castelfidardo/Ancona, Italien 
 

Lieferform 
4 Liter, 12 Liter - Plastikeimer 
 

Lagerung und Haltbarkeit 
Trocken und frostfrei lagern. Bei 2° - 27° C ist das Produkt im originalverschlossenen Behälter 12 Monate 
ab Herstellungsdatum haltbar. Das Datum steht auf dem Rückenetikett. 
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Entsorgung 
Wieder verwenden, falls möglich. Reine Produktrückstände sind als nicht gefährlicher Sonderabfall zu 
betrachten. Die Beseitigung muss einem für die Abfallwirtschaft zugelassenen Unternehmen unter 
Berücksichtigung der Landes- und ggf. der lokalen 
Bestimmungen anvertraut werden. 
Kontaminiertes Verpackungsmaterial muss der Wiederverwertung oder Beseitigung nach den 
Landesvorschriften für die Abfallwirtschaft zugeführt werden. 
  
Sicherheitshinweise 
Manche Menschen können auf enthaltene natürliche Substanzen allergisch reagieren.  
Der Geruch verfliegt nach wenigen Tagen und ist auf jeden Fall völlig unschädlich. 
 

Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
H-Sätze: nicht anwendbar 
P-Sätze: nicht anwendbar 
 

Dieses Datenblatt ist nach bestem Wissen und Gewissen vom Firmeninhaber erstellt worden. Alle Angaben beruhen  

auf Versuchen und Erfahrung und entsprechen dem heutigen Kenntnisstand. Sie geben einen Anhaltswert für die 

grundsätzliche Eignung des Produktes und sind auf ihre Aussagekraft für die konkreten Einsatzbedingungen zu 

überprüfen. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik und die entsprechenden Normen und Richtlinien sind 

grundsätzlich zu beachten.  

Für Schäden bei nicht korrekter Anwendung des Produktes oder wenn es für andere als die hier angegebenen 

Verwendungszwecke eingesetzt wurde, haftet ausschließlich der Anwender. 

Die Herausgabe dieses Produktdatenblattes ersetzt frühere Ausgaben, die dadurch ihre Gültigkeit verlieren.  

Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten.  

Irrtümer und Fehler in der Übersetzung bleiben vorbehalten. Der Übersetzer haftet nicht für Angaben im italienischen 

Originaltext. 

Stand: 28. 02. 2012 

Die jeweils aktuellen Datenblätter können auch von unserer website www.natürlichfuchs.de heruntergeladen werden. 

Für alle Geschäftsfälle gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. 

Produzent: Spring Color srl. Via Jesina 63, I-60022 Castelfidardo/Ancona. Tel. 0039-071-782 37 80 

 

 


